PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlagky ¢. 78/2013 Sb., o energetické naro&nosti budov

Ulice, &islo: PFicna, 514-515

PSC, misto: 357 34, Nové sedlo T el g ‘
Typ budovy: Bytovy diim "u”lL P | ' ';
Plocha obalky budovy: 3046,36 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,46 m*m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 2072,90 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie . Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mimoradné
dsporna

Velmi
dsporna

— 142

s P42

" — 283

Velmi
nehospodarna

«— 354

Mimoradné

nehospodarna

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 426!8 463,9




a3 e o PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Opatfeni pro Stanovena

Vnéjsi stény:

Okna a dvefe:

nazornéno $ipkou

okolu pritkazu a vyhodnoceni jejich

Strechu:
E
Podlahu: ,§
Vytapéni: §-
a

Chlazeni / klimatizaci:
Vétrani:
Pfipravu teplé vody:

Osvétleni: Soustava CZT do 50% - 408,3

B Elektiina ze sité - 18,5

dopadu na energetickou naro¢nost je z

Popis opatreni je v prot

Jiné:

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

T
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Hodnoty pro celou budovu :
sk 3499 103 . 584 82

Zpracovatel: ing. Jan Boubelik Osvédgeni ¢&.: 0538

Kontakt: j-boubelik@moopex.cz Vyhotoveno dne: 29.09.2014




Prikaz ENB podle vyhlasky €.78/2013 Sb.
009920 - JOBI s.r.0. - Praha 4
Zakazka: PENB NOVE SEDLO PRICNA 514 515

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 29.9.2014

PROTOKOL PRUKAZU

Ucel zpracovani prikazu

[J Nova budova [0 Budova uzivana organem vefejné moci
[1 Prodej budovy nebo jeji asti [] Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

[ Vétsi zména dokonéené budovy [0 Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
M Jiny Géel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budoveé

Identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) :

Nové Sedlo, Pfi¢na, 514-515, 357 34

Katastralni dzemi :

706680

Parcelni &islo :

468/9

Datum uvedeni do provozu

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik :

Stavebni bytové druzstvo Rozvoj Sokolov

Adresa : Nadrazni 42
356 01, Sokolov
Ic: 41254
Telefon : 352 605 340
email : novak@sbdrozvojsok.cz




Prikaz ENB podle vyhlasky ¢.78/2013 Sh.
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Zakazka: PENB NOVE SEDLO PRICNA 514 515

Prikaz 2013 v.3.4.0 © PROTECH spol. s r.o0.

Datum tisku: 29.9.2014

Typ budovy
O  Rodinny dim M Bytovy dim O Budova pro ubytovani
a stravovani
O Administrativni budova O Budova pro zdravotnictvi [0 Budova pro vzdélavani
[0 Budova pro sport O Budova pro obchodni téely O Budova pro kulturu
O Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny [m3) 6 633,1
vnéj§imi povrchy konstrukci obalky budovy)
(Cszlzg\e{tav?:(;jcér:'ihoz‘lﬂoig J:onstrukci ohranicujicich objem budovy V) (] e
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,459
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 20729
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové
OO Hnédé uhli [0 Cemé uhli
[0 Topny olgj [d Propan - butan
[0 Kusové dievo, dievni §tépka [0 Drevéné peletky
O Zemniplyn M  Elektfina
[0 Jina paliva nebo jiny typ zasabovani :
¥ Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: M do50% véetng, [0 nad 50% do 80%, O nad 80%
[0 Energie okolniho prostiedi :
ucel: O navytapéni, [0 pro pfipravu teplé vody, O na vyrobu elektrické energie

Druhy energie dodavané mimo budovu

[0 Elektfina O Teplo

M Zadne

279
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soutinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mél:né
Plocha Vypoctena Referencni teplotni pr:;;ﬂrem
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Splnéno redukee tepla
)
Uj Unraj b Hr;
[m?] [W/(m?K)] [W/(mzK)] (ano/ne) [] [WIK]
S0O1 vemkovni sténa 974.4 0,87 0,30/0,25 - 1,00 846,3
0OD1 okno 124,3 1,40 1,50/1,20 - 1,00 174,0
0OD1 okno 1411 1,40 1,560/1,20 - 1,00 197,6
OD5 8,8 1,40 1,560/1,20 - 1,00 12,4
DB1 dvere balkonové 30,2 1,40 1,60/1,20 - 1,00 423
0D2 okno balkonové 31,5 1,40 2,00/1,20 - 1,00 44 1
S02 sténa venkovni-Celo 468,5 0,95 0,30/0,25 - 1,00 442,9
OD3 okno v cele 11,5 1,40 1,50/ 1,20 - 1,00 16,1
SNi1 539,2 0,87 0,30/0,25 - 0,62 288,3
STR2 13,5 0,69 0,60/0,30 - 1,00 9,3
SCH1 stfecha 3494 0,58 0,30/0,16 - 1,00 2011
PDL2 podlaha 353,9 0,69 0,60/0,30 - 0,87 210,8
Celkem 3046,4 24851

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zmény dokonéené budovy v pfipadé pInéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primérny souéinitel prostupu tepla

PrevaZujici Obiem Referencni hodnota
navrhova 2 éjn pramérného sougcinitele
vhitfni teplota Y prostupu tepla zény
Zéna "
Oim; ! Uemprj
[°cl [m?] [Wi{m?-K)]
Zéna 1 - Zona1 20,0 66331 0,48

Primérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota Referenéni hodnota
Budova Uem Uemr Spinéno
(Uem = HT,A) (Uem,R = 2:'(Vi'uem,R‘j)IV)
[Wi(m?K)] [WI(m?-K)] (anofne)
0,816 0,481 NE
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B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel dilci vity vyroby distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- vytapéni
péni MH,gen NH,em
NH,dis
[-] [] [%] [kW] [%] [%] [%]
Referencni budova X X X X 80,0 85,0 80,0
Zéna 1 czT Soustava CZT do 100 135,0 95,0 85,0 80,0
50%

b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Utinnost vyroby Uginnost vyroby Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referencniho
TMH.gen zdroje
nebo tepla TH,gen,rq
COPhgen nebo
COPH gen
[ [%] [%] [ano/ne]
Zéna 1 CZT 95,0 80,0 ANO
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pfipravy nositel diléi pFikon pro | zasobniku zdroje tepelna tepelna
TV potieby ohrev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvod(
na teplé teplé vody teplé vody
pFipravu vody Quwst Quw,dis
teplé Mw,gen
vody
[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [Whi(l-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
TUV centralni Soustava 100,0 30,0 0 95 0,0 150,0
CZT do 50%
b.5.b) poZzadavky na uginnost technického systému k pFipravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova / zéna k pripravé tepla pro pripravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodynw.gen tepla pro pfipravu
nebo COPygen teplé vodynwgen,qg
nebo COPyygen
[-] [%] [%] [ano/ne]
TUV centralni 95 85 ANO
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b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Primérny mérny pfikon
budova / zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osveétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PLix
[] [%] [kw] [Wi(m2Ix)]
Referenéni budova X * X 0,05
Zoéna 1 Osvétleni 100 2,932 0,05
Budova celkem 2,932
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Priprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP¢ vétrani teplé EP. nebo
zbna EPE vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 | NvV2 OZE | OZEE
Zona 1 ] O O %] | O O

b) diléi dodané energie

Budova Potfeba Vypoctena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/(m?2-rok)]
Hodnocena 226 025 349 884 0 340 884 168,8
Vytapéni
Referenéni 114 705 210 855 0 210 855 101,7
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Referencni 0 0 0 0 0,0
Hodnocena 10 342 10 342 5.0
Vétrani
Referenéni 9 049 9 049 4.4
Uprava Hodnocena 0 0 0,0
vzduchu | Referengni 0 0 0,0
Hodnocena 51110 58 411 0 58 411 28,2
Pfiprava TV
Referenéni 51110 65 283 0 65 283 31,5
Hodnocena 8 202 8 202 0 8 202 40
Osvétleni
Referencni 8 455 8455 0 8 455 41
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neohnovitelna
2 vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby ; e s : :
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-1 -1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPcpp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneraéni -
jednotka EPgpp - Dod_avka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické -
panely EPpy - Doqavka
elektfina mimo
budovu
. Budova
Solarni termické -
systémy Qi scys - Dod_avka
teplo mimo
budovu
Budova
Jineé Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni dil¢éich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelt

Dilci Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoétena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [-] [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 18 544 32 3,0 59 339 55 631
Soustava CZT do 50% 408 295 1 1,0 449 124 408 295
Celkem 426 838 X X 508 463 463 925

719
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencni budova 342 8754
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 426 838,1 Splnéno e
(8) |Referenéni budova 165,4 (ano/ne)
[KWh/(m?2-rok)]
(9) |Hodnocena budova 2059
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) [Referen&ni budova 410421,2
[kWh/rok]
(11) |Hodnocena budova 463 9251 Spinéno NE
(12) | Referenéni budova 198,0 (ano/ne)
[kWh/(mZ-rok)]
(13) [Hodnocena budova 2238
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) [ Celkova primarni energie [kWh/rok] 508 463,3
(15) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 44 5382
VyuZiti obnovitelnych zdroju energie 8
(16) z hlediska primarni energie [%] 8.8

8./:9
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Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméF nulovou spotfebou energie

Splfiuje poZzadavek podle §6 odst.1

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy

Spliuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. a)

Splfiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. h)

Spliiuje pozadavek podle §6 odst.2 pism. c)

Pinéni poZadavki na energetickou narognost budovy se nevyZaduje

Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uZivana organem vefejné moci

Trida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji éasti

Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii I

Jiny Gcel zpracovani prikazu

Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii l

Identifikacni Udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni ing. Jan Boubelik

Cislo opravnéni MPO 0538

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prikazu

|Datum vypracovani prukazu [ 29.09.2014
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