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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

' Ulice, &islo: Chebska 156/74

PSC, misto: Karlovy Vary

Typ budovy: Bytovy diim

- Plocha obalky budovy: 963,47 m?

? Objemovy faktor tvaru AN: 0,39 m¥m®

~ Celkova energeticky vztazné plocha: 856,20 m?

. ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie - Neobnovitelna primarni energie
{Energie na vstupu do budovy) {Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok




v P e . PODIL ENERGONOSITELU
DOPORUCENA OPATRENI NA DODANE ENERG"

Hodnoty pro celou budovu
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- Chlazeni / klimatizaci:
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Popis opatieni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Pfipravu teplé vody: 1
| Osvétient: B Zemni piyn -85,5
Jiné: T Elektfina ze sité - 47,5

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obalka budovy Vytapem j Chlazeni : Vétrani Uprava vihkostl Tepla voda :

Uem Wl(m2 DI|CI dodané energle Merne hodnoty kWh(mz rok)
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Hodnoty pro celou budovu
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Zpracovatel: Ing.Viadimir Holovsky

Kontakt: 603544603




